KOMBINAT APARATURY BADAWCZEJ I DYDAKTYCZNEJ „KABID" 




ZAKJLAD HANDLOWY 
„KABIDEZ» 

tel. 1 1 -08-48. 03-468 WARSZAWA ul. STALINGRADZKA 29/31 telex 813965 



8 KANAtOWY ANALIZATOR 
STANOW LOGICZNYCH TTL 
TYP KZ3307 




- jednoczesna analiza stanow logicznych TTL na 8 kanalach w czasie rze- 
czywistym przy pomocy oscyloskopu 1 kanalowego. 

ZASTOSOWANIE 

8 kanalowy analizator stanow logicznych typ KZ 3307 znajduje zastoso- 
wanie w serwisie urz^dzeri komputerowych, elektronicznej aparatury po- 
miarowej, w systemach minikomputerowych i mikroprocesorowych, w 
automatycc i sterowaniu, w metrologii i w dydaktyce, w laboratoriach 
elektronicznych stosuj^cych uklady cyfrowe TTL/Przyrz^d umozliwia 
w pol^czeniu z oscyloskopem jednokanalowym (posiadaj^cym wyjscie 
generatora podstawy czasu i wejscie wyzwalania zewn?trzncgo) analiz? 
stanow logicznych na 8 kanalach pomiarowych, ktorych wejscia mog^ 
bye podl^czone do wyprowadzeri ukladu scalonego lub do gniazd zl^cz 
wielostykowych lub dowolnego punktu pomiarowego badanego ukladu. 



Producent: 

Kombinat Aparatury Badawczej i Dydaktycznej „KABID” 
Zaklad Opracowari i Produkcji Aparatury Naukowej 
„KABID- ZOPAN” 

03- 468 Warszawa, 
ul. Stalingradzka 29/31 



Sprzedaz prowadzi: 

Zaklad Handlowy ’’KABIDEZ” 
ul.Stalingradzka 29/31 
03-468 Warszawa 

Dzial Sprzedazy Krajowej tel. 11-08-48 
Telex: 813985 




ZASADA DZIAtANIA 

Analiza tor jest wykonany w postaci niewielkiego prostok^tnego pudelka z zespolem 11 przewodow l^cz^cych sygna- 
ly wejsciowe (8) z badanego ukladu a takze zasilania +5 V (1) i mas? (2) oraz trzech przewodow koncentrycznych, 
l^cz^cych przyrz^d z oscyloskopem, ktore przenosz^ sygnal generatora podstawy czasu, sygnal zewn?trznego wyzwa* 
lania podstawy czasu oraz sygnal wyjsciowy, wprowadzany na wejscie odchylania pionowego oscyloskopu. Pol^cze - 
nie takie umozliwia ogl^danie stanow logicznych jednoczesnie na 8 wejsciach analizatora. 



DANE TECHNICZNE 

Wejscie sygnalow badanych 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Liczba kanalow 
Zakres cz?stotliwosci 

Impedancja wejsciowa . kanal 1 + 7 ^390 £2 

Maksymalne napi?cie wejsciowe 
Napi?cie wyzwalaj^ce 
Wejscie impulsow zegarowych 
Zakres cz?stotliwosci 
Zrodlo impulsow zegarowych 

Impedancja wejsciowa 
Maksymalne napi?cie wejsciowe 
Napi?cie wyzwalaj^ce 
Wyjscie sygnalow badanych 
Napi?cie wyjsciowe 
Amplituda sygnalu logicznego 
Czas narastania /opadania impulsu logicznego 
Impedancja wyjSciowa 
Wyjscie impulsow wyzwalaj^cych 
Napi?cie wyjsciowe 
Zakres temperatury otoczenia 
Zasilanie 
Napi?cie 

Maksymalny pobor pr^du przy napi?ciu zasilania +5,5 V 

Wymiaiy szerokosc 

wysokosc 

dlugosc 

Masa 

Wyposazenie przyrzqdu 

kabel pol^czeniowy koncentryczny 

zl^cze wspolosiowe 

koricowka adaptacyjna 

zl^cze szpilkowe 

chwytak zqbkowy 

chwytak 16 stykowy 

bezpieczniki 



8 

0-5 MHz 

+ wejscie bramki TTL ; kanal 0 ^ 390 £2 + 2 wejscia TTL 
±15 V 

TTL (+1,4 V) 

0 -500 kHz 

generator podstawy czasu z oscyloskopu 
wspo Ipracuj ^cego 
^ 390 £2 + wejlcie bramki TTL 

1 15 V 

TTL (+1,4 VO 

+ 1,7 V ±20% (8 kanalow) 

100 mV± 20% (1 kanal) 

< 25 ns 

< 600 £2 

TTL 

+5°C - + 20 °C - +40 °C 

+5 V - +5^ V z uktadu badanego 
<70 mA 

66 mm 
32 mm 
137 mm 

220 g 

- 1 szt. 

-1 ” 

-1 ” 

- 11 ” 

- 11 ” 

-1 ” 

- 2 ” 



Zaklad zastrzega sobie mozliwosc wprowadzenia zmian konstrukcyjnych bez pogorszenia podstawowych parametrow. 



